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Приложение 1.4
Технические характеристики энергетических котлов ГРЭС

	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Паропроизводительность, т/ч
	Давление перегретого пара, кгс/см²
	Температура перегретого пара, °С
	Температура питательной воды, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Е-50-3,9-440-ГМ-2
	Белгородский котельный завод
	2001
	50
	39
	440
	104
	34,3
	газ
	Мазут

	3
	Е-75-3,9-440-ГМ
	Белгородский котельный завод
	2009
	75
	39
	440
	104
	50,4
	газ
	Мазут

	6
	ФТ-40/34
	Невский машиностроительный завод
	1941
	75
	34
	420
	104
	50,4
	газ
	Мазут

	7
	ФТ-40/34
	Невский машиностроительный завод
	1942
	75
	34
	420
	104
	50,4
	газ
	Мазут

	8
	Ф-5-75/34
	Барнаульский котельный завод
	1950
	90
	34
	425
	104
	61
	газ
	Мазут

	9
	Ф-5-75/34
	Барнаульский котельный завод
	1951
	90
	34
	425
	104
	61
	газ
	Мазут


Приложение 1.4.
Технические характеристики водогрейных котлов ГРЭС

	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Теплопроизводительность, т/ч
	Температура сетевой воды при теплофикационном режиме работы, °С
	Температура сетевой воды при пиковом режиме работы, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч
	Причины возникновения ограничений тепловой мощности
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПТВМ-100 
	Белгородский котельный завод
	1971
	1600-2250
	70/150
	104/150
	100
	75
	конструктивные особенности дутьевых вентиляторов
	газ
	-

	2
	ПТВМ-100 
	Белгородский котельный завод
	1972
	1600-2250
	70/150
	104/150
	100
	75
	конструктивные особенности дутьевых вентиляторов
	газ
	-


Приложение 1.4. 

Технические характеристики турбоагрегатов ГРЭС

	Ст.№
	Тип  турбоагрегата
	Завод изготовитель 
	Год ввода  в эксплуатацию
	Установленная эл. мощность, МВт
	Располагаемая эл. мощность, МВт
	Причины возникновения ограничений электрической мощности
	Номинальная нагрузка регулируемых отборов пара, т/ч
	Давление
перегретого
пара, кгс/см²
	Температура перегретого пара, оС
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Причины возникновения ограничений тепловой мощности

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-
	
	
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-выхлоп
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-выхлоп
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выхлоп
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПТ-11-35/10М
	Калужский турбинный завод
	1985
	11
	11
	-
	50
	40
	- 
	30
	400
	4
	44
	- 
	10
	38
	 
	 

	3
	Р-12-3,4/0,1
	Калужский турбинный завод
	2002
	12
	12
	-
	-
	-
	78
	30
	400
	- 
	-
	 44
	 
	44
	 
	 



