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Приложение 1.3.
Технические характеристики энергетических котлов ТЭЦ-5

	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Паропроизводительность, т/ч
	Давление перегретого пара, кгс/см²
	Температура перегретого пара, °С
	Температура питательной воды, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч
	Причины возникновения ограничений тепловой мощности
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТГМ-96Б
	ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог
	1978
	480
	140
	560
	230
	287,5
	287,5
	нет
	природный газ
	мазут

	2
	ТГМЕ-464
	ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог
	1979
	500
	140
	560
	230
	299,2
	299,2
	нет
	природный газ
	мазут

	3
	ТГМЕ-464
	ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог
	1982
	500
	140
	560
	230
	299,2
	299,2
	нет
	природный газ
	мазут

	4
	ТГМЕ-464
	ТКЗ Красный котельщик, г. Таганрог
	1988
	500
	140
	560
	230
	299,2
	299,2
	нет
	природный газ
	мазут


Приложение 1.3.
Технические характеристики водогрейных котлов ТЭЦ-5
	Ст.№
	Тип  котлоагрегата
	Завод изготовитель
	Год ввода  в эксплуатацию
	Теплопроизводительность, т/ч
	Температура сетевой воды при теплофикационном режиме работы, °С
	Температура сетевой воды при пиковом режиме работы, °С
	Тепловая мощность установленная, Гкал/ч
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч
	Причины возникновения ограничений тепловой мощности
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПТВМ-180
	БКЗ, г. Барнаул
	1976
	3860
	87
	150
	180
	110
	высокий ИК сетевой воды
	природный газ
	-

	2
	ПТВМ-180
	БКЗ, г. Барнаул
	1981
	3860
	87
	150
	180
	0
	законсервирован по заключению ЭПБ
	природный газ
	-

	3
	ПТВМ-180
	БКЗ, г. Барнаул
	1986
	3860
	87
	150
	180
	110
	высокий ИК сетевой воды
	природный газ
	-


ПТВМ-180 Саратовской ТЭЦ-5 работают только на газе.

Технические характеристики турбоагрегатов ТЭЦ-5
	Ст.№
	Тип  турбоагрегата
	Завод изготовитель 
	Год ввода  в эксплуатацию
	Установленная эл. мощность, МВт
	Располагаемая эл. мощность, МВт
	Причины возникновения ограничений электрической мощности
	Номинальная нагрузка регулируемых отборов пара, т/ч
	Давление
перегретого
пара, кгс/см²
	Температура перегретого пара, оС
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-
	
	
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-выхлоп
	П-отбор
	Т-отборы
	Р-выхлоп

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выхлоп
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Т-100-120-130-3
	УТЗ
	1978
	110
	110
	нет
	нет
	175
	нет
	130
	555
	нет
	175
	нет
	нет
	175
	нет

	2
	Т-110-120-130-4
	УТЗ
	1979
	110
	110
	нет
	нет
	175
	нет
	130
	555
	нет
	175
	нет
	нет
	175
	нет

	3
	Т-110-120-130-4
	УТЗ
	1982
	110
	110
	нет
	нет
	175
	нет
	130
	555
	нет
	175
	нет
	нет
	175
	нет

	4
	Т-115-120-130-5
	УТЗ
	1988
	115
	115
	нет
	нет
	174
	нет
	130
	555
	нет
	174
	нет
	нет
	174
	нет


